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SRS

Spannungsregler

Nennspannung

230V (400 V, 500 V) ~

Nennstrom

6A

15A

25A

Regelbereich Spannung

20..220V (40 .. 380V)

Temperaturbereich

0.55°C

Eingangssignal

4-20 mA

MaBe

Europakarte 14 TE /3 HE

Spannungsregler Kompaktgerat

Spannungsregler

Erich Ott GmbH & Co. KG
Partner fir dem Ex-Bereich

65189 Wiesbaden
Rudigerstrasse 15

Der Regler ist fur die Spannungsregelung von elektrischen
Heizsystemen konzipiert. Verschiedene Bauformen er-
moglichen den optimalen Einsatz im Schaltschrank. Mit
dem optionalen Aufbaugehause auch fur den individuellen
Einsatz geeignet. Variable Spannungsstellung oder auch

als Konstantspannungsgeber erhaltlich.

Eingang auch als Y- Signal

Telefon +49 (0) 611 - 94587267
Telefax +49 (0) 611 - 94586124

mail info@erich-ottde
web www.erich-ottde




Spannungsregler SRS

INHALTSVERZEICHNIS
10 Beschreibung 2
20 Technische Daten 2
30 Technische Beschreibung 3
40 Typenschlussel 3
50 Schaltplane SRS.. S 3
5.1 Schaltplane SRS A 4
6.0 Anschlussplan SRS..S 4
6.1 Anschlussplan SRS..K 5
70 Abmessungen SRS.S 5
71 Abmessungen Bedienungsteil SRS.S 5
7.2 Abmessungen SRS.K Kompaktgerat 6
7.3 Abmessungen SRS.Mk ohneBedienungsteil 6
74 Abmessungen SRS.Me BedienungsteilergéinzungzumSRS.Ke 6
Warnung Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerdt in Betrieb

Die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme darf ausschlieB-
lich durch entsprechend geschulte Personen vorgenommen wer-
den. Die ortlichen Installations- und Sicherheitsbestimmungen
mussen eingehalten werden.

Vorbehalt

Technische Anderungen behalten wir uns vor. Anderungen, Irrtiimer
und Druckfehler begrtnden keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Fur Sicherheits-Komponenten und -Systeme sind die einschlagi-
gen Normen und Vorschriften zu beachten sowie die entsprechen-
den Bedienungs- und Montageanleitungen.

Reparatur

Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.
Eine Reparatur des Gerates ist im Bezug auf das Schaltelement
nicht moglich. Alle anderen Reparaturen durfen nur im Werk des
Herstellers erfolgen. Die Grundgerdate (Einsatze ohne Klemmenkas-
ten) sind mit Ausnahme der Kapillare irreparabel. Diese dirfen nur
im Werk gewechselt werden. Ein Eingriff ist nicht zul@ssig.
Anderungen, welche die Bauart des Gerates verandern, filhren
dazu, dass die Gultigkeit des Zertifikates und jeglicher Gewahrleis-
tungsanspruch erlischt.

nehmen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem fur alle Be-
nutzer jederzeit zugainglichen Platz auf.

Bitte unterstitzen Sie uns, diese Betriebsanleitung zu verbessern.
Fur lhre Anregungen sind wir dankbar.

Bei technischen Ruckfragen kontaktieren Sie uns!
TELEFON: +49 (0)611 94587267

TELEFAX: +49 (0)611 94586124

E-Mail: info@erich-ott.de
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1.0 BESCHREIBUNG
Merkmale

Einfache Montage

Effektiver Konstantstromgeber
Stromwandlerausgang
Effektivwertanzeige

Diese Gerate dienen zur Spannungsregelung. Mit Hilfe
des Spannungsreglers wird der effektive Strom fur die
Heizung eingestellt. Die Einstellung wird am Ampere-
meter kontrolliert und gegebenenfalls durch TRB-Pie..
bzw. TRB-PI auf min. Strom Uberwacht.

- Konstante Ausgangsspannung durch Regelung auf
eingestellten Sollwert

- Ein- und Ausschaltung tber Optokoppler (VDE 700
-730)

- Stromwandlerausgang (nach VDE 0551)

- Effektivwert- Anzeige

- Stellglied fur Analogregler (y- Eingang) *

- als eff. Konstantstromgeber*

- fur verschiedene y- Eingangssignale

20 TECHNISCHE DATEN
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Regler

Nennspannung

230V (400 V, 500 V)~

Nennstrom max.

25 A/15A/6A

Regelbereich Spannung

20 - 220 V~ (40 - 380 V~)*

Max. Strombelastung des Heizleiters

0,2's; 200 mA - 500 A*

eingebaute Sicherungen

2 X80 mA

Stromwandlerausgang

25/1 A (6/1,15/1); R, ..1,6Q

Eingang Optokoppler

6 - 24V, R 5kQ; Trennung nach VDE 0700

Hilfsspannung

-21 V~, R = 5kQ

MaBe**

Europakarte 100 x 160 mm; 14 TE, 3 HE

Kuhlkorpertberlange***

+ 93 mm

Messerleiste

DIN 41612 Form F, H***

Kassette** (h x b x t in mm)

150 x 85 x 232

Stecker**

D15*

Temperaturbereich

0 - 55 °C (Kassette)

Kassette **** (h x b x tin mm)

157 x 93 x 205

Eingang y- Signal

4-20mA R = 20Q

Ex-i-y-Signal 4-20mA R = 20Q
EEx ia lIC
Ex-90.C.2029
* je nach Ausfihrung
> nur fur SRS
o nur fir SRS..S

i nur fir SRS..K




Spannungsregler SRS

3.0 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Anzeige

Je nach Wunsch kann, zwecks optimaleren Ablesens des Betriebsstroms,
das Anzeigegertit mit Messbereichsendwert 25A, 15 A oder 6 A geliefert
werden. Stromwandlerausgang immer 0 - T A,

Schalteingang (Heizung aus)

Der Schalteingang Uber Optokoppler ist standardmdaBig fur eine Span-
nung von 6 bis 24 V~ ausgelegt, alternativ fir Stromeingang 1,5 bis 20
mA

Sicherungen
Der Spannungssteller SRS besitzt zwei Sicherungen mit 80 mA fir die
interne Versorgungsspannung

Stromwandlerausgang
Der Stromwandlerausgang ist als Geber fur den Stromeingang des Tem-
peraturreglers TRB-P ausgelegt.

y- Stellgrosseneingang

Gerate, die mit diesem Trennverstérker ausgerustet sind, dienen als Stell-
glied fur Analogregler. Die Ausgangsspannung ist mit dem Potentiometer
mit Spannungsskala auf den gewlinschten max. Wert zu begrenzen (dient
als Uberlastungsschutz oder zum Begrenzen der Uberschwinger beim
Einregeln)

* andere Messbereiche auf Wunsch

40 TYPENSCHLUSSEL

> B Q Q Q

1 - Standardausfuhrung
a nur fir Kontaktsteuerung
6 Messbereich der Anzeige (A) 6

2 15 Messbereich der Anzeige (A) 15
25 Messbereich der Anzeige (A) 25
- Nennspannung 230 V (20 - 220 V)

3 3 Nennspannung 400 V (35 - 380 V)
5 Nennspannung 500 V (40 - 500 V)
K Kompaktgerat
M Modulgerat

4 Me Bedienungsteil fur Modulgerat
Mke Kassettenteil fur Modulgerat
S Einschub
- Eingang Optokoppler

5 y Eingang 4 - 20 mA y- Signal
Xy Eingang (0-1V);0-10V;0-20 mA; 4 - 20 mA

6 - Standardausfuhrung
G Konstantstromgeber

Beispiel:

Standardgerat, Messbereich der Anzeige 6, Nennspannung 230 V, Kom-
paktgerdat, mit Eingang Optokoppler, ohne Konstantstromgeber:

SIEEE

SRS

50 SCHALTPLANE SRS.. S

SRS..S 230V mit TRB-P
Kontaktsteuerung

182

2z 26/28( T T )
32b 2b 24
32z
E 30b 6b K1
Pt 100 8z
Begrenzer
26b
26z
28b K1 14q
Pt 100 4 164
P A
Regler 16zl wx
[Nur -ie-Gerat |
i ifa
| e PH3
i il 20/22|
! I—e PH2
| RL3*047Q ! -
| 30, 1 2d —
! ! I ok KK
| ijd '‘Exi L’d
| i Bxl A
: ; 1Barriery
[ o L

SRS..S 400V mit TRB-P

Kontaktsteuerung
PE

18z

SRS ..S
25 A/ 230V

e s | C Jxa
Pt 100 e
Begrenzer
[ﬁ K1 1ag
Pt 100 r az 16d|
ol o
3 RL 3‘0,472“ 3 '—j
| | ol
-p* SRS ..S
TRB-P 50 A / 400V
Heizung [gf
* bei Ex- Ausfuhrung ..d statt ..b
Steckerbelegung des Stromwandlereinganges
Steckerleiste 2 sterheriels
te 1
) Altgerate”* [Ex
STB (SIL) STB (SIL) + [Ex bl IIC ! '
ib] IIC nicht Ex***
BVS 07 ATEX FOOT1 ZELMO3ATEX 0140 |, o rds 0140
a 22b 22d 8d 22z
b 24b 24d 10d 24z
© 26b 26d 12d 24b
d 227, 24z, 267 227, 24z, 267 82,10z, 12z 28z, 30z
o bei 1-Phasen-Betrieb a-c briicken ( Nur bei TRB- P. VDE)

*kkk

*kkkk

nur bei Ex i Geraten ( TRB-P.ax..)
nur bei TRB-P. Geraten ohne Stromuberwachung
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51 SCHALTPLAN SRS A. 6.0 ANSCHLUSSPLAN SRS .S

i - L N H 1
SRSa... M mit TRB-P : ystelgste r = —— = — = ———— .
Q1 [D ‘ | 4..20mA | /%1 '
\,,,L,w : Rj=100 6dj_+ * % | :
e 1 e | k] T
I : I (I
; 1ad, |
N U3 PE - 160 : 16d! -
1 9 N '
TRB-P* o o ' U=12.1,5v | I
2b 2 " 18b ' 1= 20mA. 1 | :
20z N '
e ] K1 L H Aus 167 1 :
& SRS 25/1 : [ P
Begrenzer ' 14zEs |-
3 H 1 - '
— : I 1o
' L2 oderN 26/28, N
K1 ] N } 1
N etz '
bl 5 1 ' L 241 1
C a sl o _ . PE 30732 ‘ I b
Regler s H 1 [
: I 4 | H
** |2 o pH3 H Last E
N . : — 20/221 1
Ruzv0are o (] ' 2! —— 1
! < 5 — - b A ' 01A *  Zusatzeinrichtung !
d 6z H R.-0,80 m % s MeBbereich >15A I
777777 SRS 25 T E Q : ** sonst im Strompfad : i
E y- StellgroBe r-——-—------=- 1
: 4..20mA | f X H
. Rj=100 6d)_+ * * |
Heizung E 8d| f jﬂ} K 1 E
: 1o
* bei Ex- Ausflhrung ..d statt ..b : [
*k ' | :
: : I
Steckerbelegung des Stromwandlereinganges . )
. Steckerleiste : o
Steckerleiste 2 1 : )
STB (SIL) STB (SIL) + [Ex ib] 1IC A'tgeirb@]tﬁc (Ex P : : 5
BVS 07 ATEX FOO1 ZELM 03 ATEX 0140 Zelm 03 ATEX 0140 : L2 oder N | :
T Net :
a 22b 22d 8d 22z Y o
b 24b 24d 10d 247 : e ! ‘ |+ |
: _ 3032, H
c 26D 26d 12d 24b : : ——
' | '
d| 227,247,067 | 227,242.26z | 82,102,122 | 28230z : o —\_55 %
: I = 1o
H 0.1A 2 *k  Zusatzeinrichtung | .
: 0-1A m + %MeRbereich >15A :
H Q= o sonstim Strompfad |
SRSa...K mit TRB-P : T __J
L N : :
o [D ‘ H AnschluBplan Spannungssteller Typ SRS..S H
S
P IF1 ' I
IJ 0.10v I
0.1V /11
PE 0.20mA * |
,,,,, 1o P L. 4.20mA LN ¢
TRB-P* Null < 1
320 25 2 o 1
32z 1
300 60 J K1 |
Pt 100 e |
Begrenzer 5 |
e I
280 K1 |
Pt 100 a s
e AN !
Regler e I
|
** |2 o pH3 N T 1
L o pH2 — L % |
RL 3*0,47 Q 7 —
B ) PE 3031 ‘ I I
A — |
,,,,,, L srs2s | I |
Last |
] 20/22 |
(») !
|
Anschlussplane fur die Sonderausfiihrungen fordern Sie bitte nach
Bedarf an. AnschluBplan Spannungssteller Typ SRS .. Sxy
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6.1 ANSCHLUSSPLAN SRS .K 70 ABMESSUNGEN SRS .S

7.10

0..1A % Zusatzeinrichtung
Ry~ 0,80 % s MeBbereich >15A
e o sonst im Strompfad

: :
1 y-StellgroBe 1 H
1 4..20mA * | :
1 Rj=100 | ' N 10.00 .
H '
H 1 . b ] 1290 ] b 6.00
tab: ' ] ]
+ Klemmennummern werden bei I H
1+ Sonderausfilhrungen festgelegt, | |
\ sonst gebriickt. ' —
: 1 . I |
' I H
H '
, | :
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H '
' I '
: 1 :
H '
| | '
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: L | :
H '
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 — .
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= S o
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H 0.1A %k Zusatzeinrichtung '
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: * :
: = J :
: .
H '
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' 4.20mA : L ]
! R=100 = b &
: :
1 ab: : :
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: Lo
H '
: 1 .
: (I
H '
H | '
H '
: ! :
: ! H | —
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: P
'
: PE b 71 ABMESSUNGEN BEDINEUNGSTEIL SRS.. S
e b
! ,
H | '
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'
: 1 H
H '
: ! :
: I !
! ,
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: :

12.90

2.00

AnschluBplan Spannungssteller Typ SRS .. Kxy

27.20
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ABMESSUNGEN BEDINEUNGSTEIL SRS.. E
ERGANZEND ZU SRS..ME

=]

7.2 ABMESSUNGEN SRS .K 74
KOMPAKTGERAT
]l 5.40 cm. ]L I ‘9,300m
i = I DR —
|I i T : ) ——
S
.
25
:g ‘
= == T T | ]
|
SRS ..K
7.3 ABMESSUNGEN SRS .MK
OHNE BEDIENUNGSTEIL
L 8.50 cm L L 15.00 cm L
I [ I
L 5.20 cm L L 13.90 cm L
W W W D=4,0mm W
Y T \ ] -
3 R
36 5 !
55 L%
85
£
T T E=pas E= ; : L;J
D15 Stecker
UK 4 -

SRS
ohne Anzeige Anzeige
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