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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer:  ISSePOSATEX022X

Gerit oder Schutzsystem:
Temperaturregler und Temperaturbegrenzer Typ Ex-R-Pt100 und Ex B-Pt100

Antragsteller — Hersteller eder-sein
ERICH OTT

Anschrift: Riidigerstrasse 15
D - 65189 WIESBADEN
Die Bauart dieses Gerites oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfithrungen sind

in der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

ISSeP, benannte Stelle N* 492 nach Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Rates vom 23. Mirz 1994
bescheinigt, daB8 dieses Gerit oder dieses Schutzsystem die in Anhang II der Richtlinie festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des
Gerites und des Schutzsystems zur bestimmungsgemiBen Verwendung in explosionsgefihrdeten
Bereichen erfiillt.

Die Priifergebnisse sind in dem vertraulichen Priifbericht N 08035 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- werden erfiilllt durch
Ubereinstimmung mit :

EN 60079-0 : 2006 (IEC 60079-0 : 2004)

EN 60079-7 : 2007 (IEC 60079-7 : 2006)

EN 60079-18 : 2004 (IEC 60079-18 : 2004)

EN 60079-1 : 2007 (IEC 60079-1 : 2007)

und  Gesundheitsanforderungen

Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir
die sichere Anwendung des Gerites oder Schutzsystems in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

Diese EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG bezieht sich nur auf die Konstruktion,
Uberpriifung und Tests des spezifizierten Gerites oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit
Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie kénnen fiir das Herstellungsverfahren
und die Lieferung dieses Gerdtes oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender
Bescheinigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerites oder Schutzsystems muf} die folgenden Angaben enthalten:
112G Exembd II C T4

Colfontain;, den 20.05.2008

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC
Zoning A. Schweitzer, rue de la Platinerie
B-7340 COLFONTAINE (Wasmes)

p / Marcel Lambert,
Tél: ++ 32 65 610811 — Fax: ++ 32 65 610808 i

Direktor

Diese Bescheinigung darf nur vollsténdig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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ANLAGE

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG N® ISSePOSATEX022X

Beschreibung des Gerites oder des Schutzsystems:
Temperaturbegrenzer Typ Ex B-Pt100 und Temperaturregler Typ Ex R-Pt100
Zuldssige mogliche Ausfithrungen :

- Einzelgerite :
Ex*-*KAAT * *

Temperaturregler R

Temperaturbegrenzer B

Messwiderstand Pt 100
Pt 1000
Ni 100

Thermoelement K

Messbereich Standard -

Andere Messbereiche xxx in °C

Ausserer Regler

- Temperaturbegrenzer :

ExB*-*KCAT* *

Temperaturregler R

Temperaturbegrenzer B

Messwiderstand Pt 100
Pt 1000
Ni 100

Thermoelement K

Messbereich Standard -
Andere Messbereiche xxx in °C

Mit Stérmeldelampe S

Elektrische Daten : Nennspannung : 230 VAC (110 - 130 VAC)

Stiickpriifungen
- Der Hersteller muss die Stiickpriifung und notwendige Priifungen durchfiihren, um
sicherzustellen, dass das gefertigte elektrische Betriebsmittel mit der Beschreibung, die der
Priifstelle zusammen mit dem Prototyp eingereicht wurde, {ibereinstimmt.(Artikel 27 von
EN 60079-0).
- Jedes hergestellte Betriebsmittel muss einer Sichtpriifung und einer Spannungspriifung gemiss
den Artikeln 9.1 und 9.2 von EN 60079-18, unterzogen werden.

Eventuelle Empfehlungen : Umgebungstemperatur : -40°C bis +50°C

Diese Bescheinigung darf nur vollstindig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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(16) Priifbericht Nr 08035 von 20.05.2008
Er besteht in allem aus 36 Seiten, mit den hier unten Priifungsunterlagen ergénzt :
- Anweisungshandbuch "Limiteur de température Ex B-Pt100 Régulateur de température
Ex R-Pt 100"
Zeichnungen :
Nummer Datum Beschreibung

55 A015 19.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex B-Pt100

55 A015-1 12.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex B-Pt100 mG

55 A015-2 12.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex B-Pt100 Gs
55A015-3 12.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex B-Pt100

55 A015r 19.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex R-Pt100 KA

55 A 041 12.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex B-Pt100 mKC

55 A 041ke 19.02.2008 Exemple de raccordement pour Ex B-Pt100 KC

45 A 019-1 12.02.2008 Limiteur et régulateur combiné, type Ex B-Pt100.KC
45 A 019-2 12.02.2008 Begrenzer — Reglerkompination Typ Ex B-Pt100KC + SR44
45 A 20 12.02.2008 Régulateur Ex R-Pt100mG (Limiteur Ex B-Pt100mG)
45 A 21 12.02.2008 Montageplatte Ex B(R)-Pt100 G Geh#use 160x160

45 A21-1 12.02.2008 Plaque de montage Ex B-Pt100.KC (Boite de bornes 260x160)
45 A 022 12.02.2008 Couvercle pour Ex B(R)-Pt100...

47 A 193 vl 12.02.2008 Plaques de type pour appareil complet

47 A 193 v2 12.02.2008 Plaques de type pour appareil complet

47 A 193 v3 12.02.2008 Plaques de type pour appareil complet

45 A 014V 12.02.2008 Construction et plan de montage Ex B-Pt100

45 A 001-v 12.02.2008 Arc de fixation

47 A 190-2 12.02.2008 Plaque de type Ex B-Pt100

47 A 190-3 12.02.2008 Plaque de type Ex R-Pt100

55 A 024F 12.02.2008 Ex B-Pt100.. schéma fonctionnel

55 A 024d 12.02.2008 Ex B-Pt100.. Funktionsprinzip

47 A 171bl 19.02.2008 Schéma de circuit Ex B-Pt100

47 A 171b2 19.02.2008 Schéma de circuit Ex B-Pt100

47 A 171b3 19.02.2008 Schéma de circuit Ex B-Pt100

47 A 171rl 19.02.2008 Schéma de circuit Ex R-Pt100

47 A 17112 19.02.2008 Schéma de circuit Ex R-Pt100

47 A 187s2 19.02.2008 Circuit et plan d'insertion B2Sa (MPL1)

47 A 188 12.02.2008 Circuit et plan d'insertion

47 A 188r 19.02.2008 Plan d'insertion R2a (MPL1)

47A189B 19.02.2008 Schéma de cablage Ex B-Pt100

47 A 189 R 19.02.2008 Schéma de cdblage Ex R-Pt100

45 A 003-V 12.02.2008 Tige de commande

45 A 004-V 12.02.2008 Guidage tige de commande

45 A 005-V 12.02.2008 Bouchon

45 A 006-V 12.02.2008 Commande du potentiométre

45 A 007 12.02.2008 Capot protecteur (silicone)

45 A 008 12.02.2008 Poussoir

45 A 009 12.02.2008 Glissiére (poussoir)

45 A 010 12.02.2008 Boitier (poussoir)

45 A011-2 12.02.2008 Bouton-poussoir

45 A 054 12.02.2008 Régulateur extérieur SIPT. P ..ae + ExR ...A

45 A 047-V 12.02.2008 Régulateur extérieur vue partielle pour SIPT. P.. ae + ExR ... A
45 A 055 12.02.2008 Aiguille DIN 1481 1,5x12 fiir SIPT. P..ae + ExR ...A
45 A 049 12.02.2008 Régulateur extérieur montage SIPT. P.. ae + ExR ..A

Diese Bescheinigung darf nur vollstindig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG N® ISSePOSATEX022X

Stiicklisten :
- 45 A 20 vom 12.02.2008
- 45 A 019 - 1 vom 12.02.2008

Datasheets:
Giessharz ARATHANE CW5631 von HUNTSMAN

Priifbescheinigungen :
- IECEx PTB 08.0003U beziiglich des Klemmkastens
- PTB 98 ATEX 1040 U beziiglich der Signallampe
- PTB 99 ATEX 3132 U beziiglich der Anschlussklemmen
- IECEXx SIR 05.0036U beziiglich der Anschlussklemmen
- KEMA 00ATEX2100U beziiglich der PE klemmen
- PTB 99 ATEX 3128 X beziiglich der Kabeleinfiihrungen
- DMT 02 ATEX E 047 X beziiglich der Kabeleinfithrungen

(17) Besondere Bedingungen fiir eine sichere Anwendung:
Symbol X
- Der Temperaturfiihler, sowie alle anderen Zubehoren, die auf das Betriebsmittel verbindert werden
konnen, milssen von einem genehmigten Typ sein.
Sie gehoren zu dieser Bescheinigung nicht.
- Der Klemmenkasten kann mit irgendwelchem Typ von Ex e genehmigten Kabeleinfithrungen
ausgeriistet werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:
Durch die Normen der Liste (9) abgedeckt.

Diese Bescheinigung darf nur vollstindig, ohne Anderungcn und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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