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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Geriite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiifien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 94/9/EG

ISSePOSATEX 023X

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer:

Gerit oder Schutzsystem:
Spannungsregler Typ SIPT.....AT

Antragsteller — Hersteller oder sein-i

ERICH OTT
Riidigerstrasse 15

D - 65189 WIESBADEN

Anschrift:

Die Bauart dieses Gerites oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in
der Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

ISSeP, benannte Stelle N* 492 nach Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Rates vom 23. Mirz 1994
bescheinigt, dal dieses Gerdt oder dieses Schutzsystem die in Anhang II der Richtlinie festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des Gerites

und des Schutzsystems zur bestimmungsgemiBen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
erfiillt.

Die Priifergebnisse sind in dem vertraulichen Priifbericht N* 08036 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit:

EN 60079-0 : 2006 (IEC 60079-0 : 2004)

EN 60079-7 : 2007 (IEC 60079-7 : 2006)

EN 60079-18 : 2004 (IEC 60079-18 : 2004)

EN 60079-1 : 2007 (IEC 60079-1 : 2007)

Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerites oder Schutzsystems in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG bezieht sich nur auf die Konstruktion, Uberpriifung
und Tests des spezifizierten Gerites oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit Richtlinie 94/9/EG.
Weitere Anforderungen dieser Richtlinie koénnen fiir das Herstellungsverfahren und die Lieferung dieses
Gerites oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender Bescheinigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Geriétes oder Schutzsystems muf die folgenden Angaben enthalten:
112G ExembdII C T4

Colfontgine, den 20.05.2008

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC
Zoning A. Schweitzer, rue de la Platinerie i

B-7340 COLFONTAINE (Wasmes) //
Tél: ++ 32 65 610811 — Fax: ++ 32 65 610808 7y

Marcel Lambert,
Direktor

Diese Bescheinigung darf nur vollstéindig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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(14) EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG NR ISSePOSATEX023X

(15) Beschreibung des Gerites oder des Schutzsystems:
Leistungsregler (Spannung) Typ SIPT.....AT

Zuldssige mogliche Ausfiihrungen :

SIPT XX X AT

L pe

]

Messwiderstand Pt100 P
Thermoelement i

Messbereich fiir Regler 100°C
Messbereich fiir Regler 200°C
Messbereich fiir Regler 300°C
Messbereich fiir Regler 400°C

@Rl R

Messbereich fiir Begrenzer 200°C -
Messbereich fiir Begrenzer 300°C A
Messbereich fiir Begrenzer 400°C B

Standard -

Mit Anzeiger A

Nur Spannungsregler +

Temperaturregler E

Mit dusserem Regler ae
Fiir senkrechte Anfstellung s
Grosse des Gehduses 160x160x90 sk

Elektrische Daten : Unom =230 V + 10%
Imax=16 A

Stiickpriifungen
- Der Hersteller muss die Stiickpriifung und notwendige Priifungen durchfithren, um
sicherzustellen, dass das gefertigte elektrische Betriebsmittel mit der Beschreibung, die der
Priifstelle zusammen mit dem Prototyp eingereicht wurde, iibereinstimmt.(Artikel 27 vom
EN 60079-0).
- Jedes hergestellte Betriebsmittel muss einer Sichtpriifung und einer Spannungspriifung gemaéss
den Artikeln 9.1 und 9.2 von EN 60079-18, unterzogen werden.

Eventuelle Empfehlungen : Tamb : -30°C bis +40°C

Diese Bescheinigung darf nur vollstindig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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ANLAGE (Folge)

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG N® ISSePOSATEX023X

Priifbericht N* 08036 vom 20.05.2008

Er besteht in allem aus 34 Seiten, mit den hier unten Priifungsunterlagen ergénzt :
- Anweisungshandbuch : "Leistungssteller SIPT ..... AT"

- Beschreibung des Leitungsreglers SIPT ..... AT von 12.02.2008 (5 Seiten)

- Zeichnungen :
Nummer Datum Beschreibung
45 A 023 12.02.2008 | Gehduse fiir Spannungsregler und Temperaturregler SIPT. P-,
45 A 027T 12.02.2008 | Einbau Spannungssteller mit Temperaturregler SIPT. P...
45 A 023e 12.02.2008 | Gehduse fiir Spannungsregler und Temperaturregler SIPT.PE
45 A 023el 12.02.2008 | Gehduse fiir Spannungsregler und Temperaturregler SIPT.PE
45 A 023-7 12.02.2008 | Gehiuse fiir Spannungsregler und Temperaturregler SIPT.PA.
45 A 027-7TN 12.02.2008 | Einbau Spanngssteller mit Temperaturregler SIPT. PA
45 A 035T4 12.02.2008 Bohrpan fiir Gehduse SIPT. P-.
45 A 035e 12.02.2008 | Bohrpan fiir Gehduse SIPT. PE
45 A 035el 12.02.2008 | Bohrpan fiir Geh4use SIPT. PE
45 A 035-7V 12.02.2008 Bohrpan fiir Gehduse SIPT. PA
45 A 056T 12.02.2008 | Spannungssteller - Begrenzer mit Ausseneinsteller
45 A 028T 12.02.2008 | Teilansichten fiir SIPT
45 A 029-V 12.02.2008 | Gehduse fiir Spannungsregler und Temperaturregler SIPT.P...
45 A 030-v 12.02.2008 | Abdeckung fiir SIPT. P-.
45 A 029-7 12.02.2008 | Gehduse fiir Spannungsregler und Temperaturregler SIPT.PA..
45 A 030-7 12.02.2008 | Abdeckung fiir SIPT. PA
45 A 044-7 12.02.2007 | Trdgerplatte + Abstandshalter
45 A 054 12.02.2008 | Aussenensteller SIPT. P .ae + ExR ... A
45 A 047-V 12.02.2008 | Aussenensteller Teilansichten fiir SIPT. P..ae + ExR ... A
45 A 055 12.02.2008 | Zeiger DIN 1481 1,5x12 fiir SIPT. P.. ae+ ExR ...A
45 A 049 12.02.2008 [ Aussenensteller Einbau SIPT. P.. ae + ExR ...A
47 A 196 12.02.2008 | Typenschilder
47 A 196-7 12.02.2008 | Typenschilder
47 A 196-7a 12.02.2008 | Typenschild 2
55 A039T 12.02.2008 Verdrahtungsplan SIPT. P-.
55 A 039TE 12.02.2008 | Verdrahtungsplan SIPT. PE
55 A 039T7 12.02.2008 | Verdrahtungsplan SIPT. PA
45 A 048-7 12.02.2008 | SIPT. PA. Interne Verbindungen
47 A 118-1 12.02.2008 | Stromlaufplan SIPT
47 A 195 12.02.2008 | Gedruckte Schaltung DD4 Teil 5
47 A 119T 12.02.2008 Stromlaufplan DD3-1
47 A 194T 12.02.2007 | Gedruckte Schaltung DD3-1
47 A 118-7 12.02.2007 Stromlaufplan SIPT
47 A 195-7 12.02.2008 | Gedruckte Schaltung DD4-7 Teil 5
47 A 199-7a 12.02.2008 | Stromlaufplan DD5-7a
47 A 199-7b 12.02.2008 | Stromlaufplan DD5-7b
47 A 200-7 12.02.2008 | Gedruckte Schaltung DDS5 Teil 31
47 A 119-7a 12.02.2008 | Stromlaufplan DD3-7a
47 A 119-7b 12.02.2008 | Stromlaufplan DD3-7b
47 A 194-7 12.02.2008 | Gedruckte Schaltung DD3-7 Teil 4
45 A 005-V 12.02.2008 | Deckel fiir Potiantrieb
45 A 024-V 12.02.2008 | Achsfiirung fiir Potiantrieb
45 A 025-V 12.02.2008 | Antriebsachse fiir Poti
45 A 026T 112.02.2008 | Poti mit Antrieb druckfest SIPT.P...
45 A 026At 12.02.2008 | Poti mit Antrieb druckfest Aussenensteller SIPT.P...

Diese Bescheinigung darf nur vollstéindig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG N® ISSePOSATEX 023X

Stiicklisten :

- 45 A 023 von 12.02.2008

- 45 A023E +El von 12.02.2008
- 45 A 023-7 von 12.02.2008

45 A 028T von 12.02.2008

Les datasheets :

- Transformator EI 30

- Transformator EI 38

- Giessharz CW 5631

- Giessharz Elastosil RT 607

Priifbescheinigungen :

- IECEx PTB 08.0003U beziiglich des Klemmenkastens

- PTB 98 ATEX 1040 U beziiglich der Signallampe

- PTB 99 ATEX 3132 U beziiglich der Anschlussklemmen

- IECEx SIR 05.0036U beziiglich der Anschlussklemmen

- KEMA 00ATEX2100U beziiglich der PE Klemmen

- PTB 99 ATEX 3128 X beziiglich der Kabeleinfilhrungen

- DMT 02 ATEX E 047 X beziiglich der Kabeleinfiihrungen
- ISSePO8ATEX022X beziiglich Ex B(R)-Pt100

(17) Besondere Bedingungen:
Symbol X

- Der Leistungsregler SIPT muss durch eine Schmelzsicherung von 16A, die ein Schaltverm&gen von
1500 A hat, gespeist werden.

- Der Klemmenkasten kann mit irgendwelcher Ex e genehmigten Kabeleinfiihrung ausgeriistet werden.

- Die Zubehoren, wie Temperaturfiihler und Heizelement, miissen von einem genehmigten Typ sein; sie
gehdren zu dieser Bescheinigung nicht.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:
Durch die Normen der Liste (9) abgedeckt.

Diese Bescheinigung darf nur vollstindig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfiltigt werden
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