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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM €&x

EG-Baumusterprufbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

ZELM 03 ATEX 0140

Gerat: Temperaturregler Typ TRB-P...ax

Hersteller: Erich Ott

Anschrift: D-65189 Wiesbaden

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen sind in der Anla-

ge zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0820 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994
(94/9/EG) die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaBen Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemai Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. ZELM Ex 0230315181
festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Uberein-
stimmung mit

EN 50 014: 1997+A1+A2 EN 50 020: 1994

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingun-
gen fir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewie-
sen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Uberprifung und
Tests des spezifizieten Gerates oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit Richtlinie
94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie konnen fiir das Herstellungsverfahren und
der Lieferung dieses Gerates oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender Beschei-
nigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muf3 die folgenden Angaben enthalten:

@ 1(2)G [EEx ib] IC

y Zertifizierungs- \

Zertifizierungsstelle ZELM Ex

g

Dipl.-Ing. Harald Zelm

Braunschweig, 10.04.2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediifen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex

Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex + Siekgraben 56 « D-38124 Braunschweig
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

Anlage

EG-Baumusterprifbescheinigung ZELM 03 ATEX 0140

Beschreibung des Gerétes

Das Gerét dient zur Temperaturreglung von Heizungen.
Als Messfuhler werden Pt-100 Messwidersténde verwendet.

Elektrische Daten

zuldssige Umgebungstemperatur

Versorgungsstromkreis
(Steckerleiste 1, Pin 2b/z, 18z)

Kontaktstromkreise
(Steckerleiste 1,
Pin 4d/z, 6z und Pin 8d/z, 6d)

Kontaktstromkreise
(Steckerleiste 1,
Pin 12d/z, 10z und Pin 14d/z, 16d)

Schaltstromkreis
{Steckerleistel, Pin 20d/z)

Reglerstromkreis
(Steckerleiste 1, Pin 32d/z, 30d)

Fernanzeigestromkreis
(Steckerleiste 1, Pin 22d/z )

- 0°C bis +50°C
230V = 10%, 48...62 Hz, ca. 10 VA -

AC: jebis250V, bis4 A, cosp=1
bzw.
bis3A,cospz204

DC: jebis 250 V, bis 0,12 A,UR=0ms
bzw.
bis 0,08 A, /R £40ms

AC:jebis250V, bis3A, cosp=1
bzw.
bis2A,cosp=04
DC: jebis 60V, bis0,8A, L/R <200 ms

in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ib [IC
Hochstwerte:

U= 54V
lo = 16,3 mA
Po= 75 mW

Kennlinie trapezformig
Hdochstzuldssige duBere Induktivitdt Ly=2 mH
Hoéchstzulassige duBere Kapazitat Cy=2,32 pF

in Zandschutzart Eigensicherheit EEx ia NC
Héchstwerte:
U= 75 V
lo=31,1 mA
Kennlinie trapezférmig

Hochstzulassige auBere Induktivitdt L= 3 mH
Hochstzuldssige AuBere Kapazitdt Cp=1125nF
in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ia lIC
Hochstwerte:

Ug= 158 V

lo =122 mA

Pg = 482 mw

Kennlinie linear
Hoéchstzulassige duBere Induktivitdt Lo= 2 mH
Héchstzulassige auBere Kapazitdt Co= 510 nF
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden,
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 03 ATEX 0140

Alle Stromkreise auf der nur zum Anschluss an ein galvanisch getrenntes
(Steckerleiste 2) Betriebsmittel gemaB EN 50020 mit einer sicher-
heitstechnischen Maximalspannung von Un =28 V.,

Hinweis:

Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.

Prifbericht Nr,

ZELM Ex 0230315181

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erflit

Zertifizierungs- §

Zertifizierungsstelle ZELM £x Braunschweig, 10.04.2003

Dipl.-Ihg. Harald Zelm
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giiltigkeit,
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

1. Erganzung
(Ergéanzung gemaR EG-Richtlinie 94/9 Anhang lll Ziffer 6)
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

ZELM 03 ATEX 0140

Gerét: Temperaturregler Typ TRB-P...ax
Hersteller: Erich Ott
Anschrift: D-65189 Wiesbaden

Beschreibung der Ergdnzung

Diese 1. Ergénzung betrifft den inneren Aufbau und die ,Elektrischen Daten* des Temperaturreglers
Typ TRB-P...ax

Elektrische Daten

Die in der EG-Baumusterpriifbescheinigung aufgefiihrten ,Elektrischen Daten* werden wie folgt erwei-
tert:

Begrenzerstromkreis in Zindschutzart Eigensicherheit EExia lIC
(Steckerleiste 1, Pin 26d/z, 28d) Hoéchstwerte:

U= 75V

lb=31,1 mA

Kennlinie trapezférmig

Hochstzuldssige duBere Induktivitdt Lo = 3 mH
Hochstzuldssige duBere Kapazitdt Co= 1125 nF

Alle weiteren Daten bleiben unverandert.

Priifbericht Nr.
ZELM Ex 0680415294

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfiillt durch Uber-
einstimmung mit den in der EG-Baumusterpriifbescheinigung aufgefiihrten Normen.

f Zertiﬁzieungs— .

Zertifizierungsstelle ZELM €

(P(‘.

Dipl.-Ing. Harald Zelm

Braunschweig, 10.06.2004

Seite 1 von 1

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex
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zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

ZELM 03 ATEX 0140
Gerét: Temperaturregler Typ TRB-P...ax
Hersteller: Erich Ott
Anschrift: D-65189 Wieshacden

Beschreibung der Erasinzung

Gegenstand der 2. Erganzung ist die Berlicksichtigung von Anderungen des inneren Aufbaues sowie die
Prufung der Ubereinstimmung des Betricbsmittels mit den aktuellen Normen. Weiterhin wird die Funktion
als ,Sicherheits- und Kontroliregelungseinrichtung” tber die Kiassifizierung SIL — Safety Integrity Level,
Einstufung 1, mit berlicksichtigt und die Kennzeichnung des Gerates entsprechend angepasst.

Die Bezeichnung dieser gednderten bzw. erweiterten Ausflihrung lautet kiinftig nur noch:
Temperaturregler — Begrenzer ~ Stérmeldeeinheit

TRB-P__ax

I‘ - »3,4,8" — Begrenzer Temperaturbereich

- - 0°C bis 200°C
3 - 0°C bis 300°C
4 - 0°C bis 400°C
5 - 0°C bis 500°C
- .2,3.4" — Regler Temperaturbereich
- - 0°C bis 100°C
2 - 0°C bis 200°C
3 - 0°C bis 300°C
4 - 0°C bis 400°C
- .S° - Sicherheitstemperaturbegrenzer (entfalit ohne diese Option)
- ,ax’ - eigensicherer PT-100 Eingang
- Hi¢" —mit externem Sollwerteingang und Stromiberwachung
{entfallt ohne diese Option)

1

- 0" —ohne Anzeige {entfallt bei Ausfiihrung mit Anzeige)

Zundschutzart / Kennzeichnung: H{2)G [Exib]lIC
@)D [ExibD 21]

Der zuldssige Temperaturbereich betragt: 0° - +40°C

Seite1von g




Elektrische Daten:

Versorgungsstromkreis
(Steckerleiste 1, Pin 2d/z, 18z

Kontakistromkreise
(Steckerleiste 1, Pin 4 dfz, 62)

{Steckerleiste 1, Pin 8 dfz, d6)

(Steckerleiste 1, Pin 12 d/z, z10
und Pin 14 d/z, d16)

Reglerstromkreis
{Stleckerleiste 1, Pin 32 d/z, d30)

Temperaturbegrenzerstromkreis
(Steckerleiste 1, Pin 26 d/z, z28)

Fernanzeigestromkreis
{Steckerleiste 1, Pin d20, d22)

Fernschalterstromkreis
(Steckerleiste 1, Pin 20 d/z)

Alle Stromkreise auf der
(Steckerieiste 2)

230V +/- 15%, 48 - 62 Hz

AC:jebis230V,5A(3Abeicospz0,7)
Héchstzuldssige Leistung : 100 VA

AC:je bis 230V, 5 A (3 A beicosg 2 0,7)
Hochstzuléssige Leistung : 100 VA

AC: jebis 230V, 5 A (3 Abeicosgp20,7)
Hdchstzulédssige Leistung : 100 VA

In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC
Hachstwerte:
Up= 75 ¥V
b= 311 mA
Kennlinie trapezférmig
Hochstzuldssige dufere Indukiivitit Ly = 3mH
Hochstzulassige &uBere Kapazitat Co =1,12 pF

fn Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ib {IC
Héchstwerte:
U= 75 Vv
b= 311 mA
Kennlinie trapezférmig
Hochstzuldssige Aulere Induktivitat Lo = 3 mH
Hochstzuléssige aulere Kapazitdt Co = 1,125 pF

In Ziindschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC
Hochsiwerte:

U= 158 V

le = 122 mA

Po= 482 mW
Héchstzuldssige duftere Induktivitat Ly = 2 mH
Hochstzuldssige duRere Kapazitst g = 510 nF

In Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib IC
Hochstwerte:

U= 158 V
lo = 122 mA
Po= 462 mwW

Héchstzuldssige duflere Induklivitit Lo = 2 mH
Hochslzulassige dullere Kapazitat  Cp = 2,32 pF

nur zum Anschluf} an ein galvanisch getrenntes
Betriebsmitiel gemaR ,N 60079-11, Un 328V

ZELM.
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ZELM

KenngroRen fiir Sicherheits-Integritatslevel SIL1:

Rickschalthysterese <B8K

Schaltgenauigkeit Ca 1% vom Messbereichsendwert
Sicherheitsintegritatslevel SiL1

Kennwerte:

SFF 50,38 %

PFH 7,88 x 107 1/h

PFD 1,73 x 10°

Alle weiteren technischen Daten sowie die in der EG-Baumusterprifbescheinigung gegebenen
Hinweise bleiben unverandert und gelten auch fur diese 2. Ergéanzung.

Hinweis:
Cie Bedisnungsanleitung ist zu beachien.

Priifhericht Nr.:
ZELM Ex 06810924694

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Im Rahmen der 2. Erganzung wurde die Ubereinstimmung des Gerétes mit den aktuellen Normen tiber-
praft. Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfllit durch
Ubereinstimimung mit folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11 :2007
EN 61241-0:2006 EN 61241-11 :2006

R Braunschwe1g15 September,zoog R
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